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							Bodenspachtelmassen

				Das Erfolgsgeheimnis der ARDEX-Glätt- und Nivelliermassen ist kein Geheimnis: Es ist der revolutionäre ARDURAPID®-Effekt. Gemeint ist damit die schnelle hydraulische Erhärtung und vollständige kristalline Wasserbindung. Die riesigen Vorteile: die große Zeitersparnis und die besonders komfortable Anwendung. Denn der ARDURAPID®-Effekt ermöglicht sofort im Anschluss an den Glättvorgang die Verlegung des Bodenbelages: ohne wesentliche Zeitunterbrechung. Deshalb sind die ARDEX-Glätt- und Nivelliermassen sowohl bei Neubau- als auch bei Renovierungsarbeiten nicht mehr wegzudenken.
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												Blitzspachtel

																										Reparaturspachtelmasse mit Finish-Charakter für den Bodenbereich
	auf Null ausziehbar


																								Gehe zu Produkt
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												Standfeste Füllmasse

																										zum Füllen von Löchern, Vertiefungen,  Unebenheiten, Schlitzen, Ausbrüchen in  Boden- und Wandflächen
	zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten


																								Gehe zu Produkt
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												Standfeste Fein-Füllmasse

																										mit ARDURAPID®-Effekt
	für Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar


																								Gehe zu Produkt
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												Glätt- und Nivelliermasse

																										mit ARDURAPID®-Effekt
	mit optimierten Verarbeitungseigenschaften und verbesserter Ergiebigkeit


																								Gehe zu Produkt
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												Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert

																										ARDEX MICROTEC-Technology
	auf Alpha-Halbhydrat-Basis mit Kunstharzvergütungen und Hochleistungsfasern


																								Gehe zu Produkt
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												Reaktivierbare Bodenspachtelmasse

																										für Schichtdicken bis 10 mm, gestreckt mit Sand bis 20 mm
	hervorragende Verlaufs- und Selbstglättungseigenschaften mit langer Verlaufszeit


																								Gehe zu Produkt
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												Dünnestrich

																										zum Herstellen von Nutzschichten in Gewerbe und Industriebereichen
	für Auftragsdicken von 5 mm bis 50 mm


																								Gehe zu Produkt
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												Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis

																										auf fast allen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar
	hohe Verbundhaftung


																								Gehe zu Produkt
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												Standfeste Außenspachtelmasse

																										zum Füllen von Löchern, Vertiefungen,  Unebenheiten, Schlitzen, Ausbrüchen in  Boden- und Wandflächen
	zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten


																								Gehe zu Produkt
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												Ausgleichsmasse, innen und außen

																										für Schichtdicken von 3-30 mm
	für den Außen- und Innenbereich


																								Gehe zu Produkt
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												Außenspachtelmasse

																										für Schichtdicken von 2 bis 20 mm
	selbstglättend


																								Gehe zu Produkt
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																										Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit in Spachtelmassen
	Vermeidung von Schwindrissen


																								Gehe zu Produkt
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												SILVER

																										zur konstruktiven oder statisch wirksamen Bewehrung
	alkaliresistentes CEM-FIL Glasfaserprodukt


																								Gehe zu Produkt
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												Dickschichtausgleich

																										universell einsetzbar
	sehr spannungsarm


																								Gehe zu Produkt

											
										


							


						


					

				

			


		

	
	Nivelliermassen von ARDEX

Bevor Sie einen Bodenbelag verlegen, muss der Untergrund eine ausreichende Ebenheit aufweisen. Denn nur ein ebener Untergrund garantiert ein optimales Ergebnis. Für den Ausgleich von Unebenheiten bietet Ihnen ARDEX verschiedenste Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen.

Untergrundvorbereitung

Schon geringste Unebenheiten, Erhöhungen und Vertiefungen zeichnen sich deutlich ab, selbst wenn sie noch innerhalb des Toleranzbereiches liegen. Diese Problematik dringt vor allem beim Verkleben mit dünnen, trägerlosen PVC-Bodenbelägen und Gummibelägen hervor. Daher sollten Sie vor der Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge immer zuerst spachteln. So sichern Sie dem Untergrund die erforderliche Ebenheit und gleichmäßige Saugfähigkeit.

Ausgleichen

Als Faustregel gilt: Ab 1 Meter Länge darf der Höhenunterschied nicht mehr als 4 mm betragen, bei 2 Meter sind es maximal 6 mm.

Faserverstärkte Spachtelmassen schaffen noch etwas mehr. Die genauen Angaben für die maximale Ausgleichshöhe bzw. Schichtdicke finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.

Zum Aus- und Angleichen größerer Abweichungen erhalten Sie von ARDEX spezielle standfeste Spachtelmassen. Sie eignen sich besonders bei starken Unterschieden der Schichtdicke auf kurzen Übergängen und punkten durch eine hohe Frühfestigkeit und schnelle Trocknung.

Sanieren

Sie können die Bodenspachtelmassen von ARDEX mühelos zum Sanieren von Unterböden einsetzen. Risse, Löcher oder Fugen, damit kriegen Sie alles zu und glatt.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen:

	Selbstverlaufenden Spachtelmassen: Diese nivellieren sich von selbst und werden zum großflächigen Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Rohoberflächen bei Neu- und Altuntergründen eingesetzt.
	Standfeste Spachtelmassen: Diese sind nicht verlaufend und dienen zum Anspachteln, zum Erstellen von Gefälleflächen, zum Ausgleichen grober Unebenheiten sowie zum Füllen und Reparieren von Löchern, Rissen und Schadstellen.


Innen, außen & unter Wasser

Für jeden Einsatz das richtige Material. Vom Blitzspachtel zum Füllen von kleinen Löchern und Rissen bis zum Ausgleichen von Böden in Trocken- und Nassbereichen, Dauernassbereichen und Unterwasserbereichen. Ideal für Balkone, Terrassen, Garagen u.v.m. zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten.
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	                		                	Öffnungszeiten:
Mo-Do: 7.30 - 12.00 & 13.00 - 16.45 Uhr | Fr. 7.30 - 13.00 Uhr

						Verladezeiten:
Mo-Do: 7.00 - 17.00 | Fr. 7.00 - 13.00 Uhr
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