



	
		
			
                					
                        



                   	                   	SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN
                   	                
            

			
                
                    
                        
                            
                            
                            
                        
                    

                    
                        	ARDEX 
	Wir über uns
	ARDEX Unternehmensleitbild
	ARDEX Purpose & Values
	Geschichte
	Forschung & Technologie
	Qualität & Umwelt
	Nachhaltigkeit
	panDOMO
	ARDEX stoneCARPET
	Führungsgrundsätze
	Auszeichnungen
	TeamARDEX
	News/Presse
	ARDEX Social & Co
	Karriere bei ARDEX



	Referenzen
	Produkte 
	Übersicht
	Fliesenkleber und Natursteinverlegung
	Abdichtungen
	Fugenmassen und Dichtstoffe
	Galabau und Natursteinverfugung
	Voranstriche und Haftbrücken
	Bodenspachtelmassen
	Bodenbelags- und Parkettklebstoffe
	Wandspachtelmassen
	PANDOMO CLAY & WALL
	Baustoffe
	Estriche
	Zubehör
	GUTJAHR – Außenbereich
	GUTJAHR – Innenbereich
	LITHOFIN Reinigung und Pflege



	Service 
	Newsletter
	Unser Service
	Seminare
	Downloads
	Technische Produktunterlagen
	Händlersuche
	Technische Berater finden
	Kontaktieren Sie uns
	Verhaltenskodex für Lieferanten
	Impressum / Datenschutz



	ARDEX Online Shop
	[image: Deutsch]
Deutsch 
	[image: Deutsch]
Deutsch
	[image: Hrvatski]
Hrvatski
	[image: Magyar]
Magyar




                    

                    
						Suche 
						
                    		


	
		Suche
	
	
	
		Suche
	



X                    	

                    	
                    
                

            

		

		
			
									Startseite » Produkte » Fliesenkleber und Natursteinverlegung
							

			
					
                            
                                
                                    office@ardex.at                                
                                
                            
                        
	
                            
                                
                                    +43 2754 7021 0                                
                                
                            
                        


			

		

	

	
	
		
	
	
	
		
			
			
									
						[image: ]					
					
						
							
								Fliesenkleber und Natursteinverlegung

							

						

					

					
					

							

			
		

	


	
	
		
							Fliesenkleber und Natursteinverlegung

				Profis schätzen das ARDEX-Fliesenkleberprogramm vor allem deshalb, weil wir für unterschiedlichste Aufgaben immer die passende Antwort haben. Vom universell einsetzbaren Mörtel bis zum hochflexiblen Spezial-Dünnbettmörtel, der gleichzeitig über die Eigenschaften eines Dispersions-Klebstoffes verfügt. Vom Fließbettmörtel bis zum elastischen Fliesenkleber. Und vom Schnellbaukleber bis zum Ausgleichsmörtel. Deshalb können Sie sicher sein: Bei ARDEX bekommen Sie für jedes spezielle Anwendungsgebiet genau den richtigen Fliesenkleber.
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	frostbeständig


																								Gehe zu Produkt
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												Dünnbettmörtel
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	frostbeständig
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												MICROTEC Flexkleber

																										Sicherheit durch Faserverstärkung
	wasserfest
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												MICROTEC Flexkleber, schnell

																										bereits nach 90 Minuten begehbar / verfugbar
	Sicherheit durch Faserverstärkung
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												MICROTEC Flexkleber, weiß

																										Weißzement-Basis
	Sicherheit durch Faserverstärkung
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												MICROTEC3 Flexkleber

																										erfüllt die ARDEX-MICROTEC3-Anforderungen
	für Kleberbettdicken bis 15 mm
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												MICROTEC Flexkleber

																										Großformatkleber für Wand und Boden
	hohe Ergiebigkeit
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												Flexibler Fließbettmörtel, lang

																										Fließbettmörtel mit variabler Konsistenzeinstellung
	hervorragende Verbundhaftung
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												Natursteinkleber, weiß
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	flexibel
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												MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

																										für alle Arten von Naturstein
	mit ARDURAPID®-Effekt
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												Verlegemörtel

																										hohe Sicherheit durch Faserverstärkung
	für Mörteldicken bis 30 mm
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												Flexibler Verlegemörtel

																										mit ARDURAPID®-Effekt
	für den Außen- und Innenbereich
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												Schnellmörtel
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	frostbeständig
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												Kunstharzvergütung

																										Herstellen eines hochverformbaren, wasserabweisenden Kleberbettes


																								Gehe zu Produkt
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												Epoxikleber

																										Epoxidharz-Klebstoff
	erfüllt die R2T-Anforderungen nach EN 12004
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												Ausgleichsmörtel

																										nach 2 Stunden verlegereif für Fliesenbeläge
	spannungsarm


																								Gehe zu Produkt
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												Entkopplungsvlies

																										einfache Verarbeitung
	leicht zu schneiden
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												Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

																										einfache Verarbeitung
	leicht zu schneiden


																								Gehe zu Produkt

											
										


							


						


					

				

			


		

	
	Fliesen legen mit ARDEX: Top-Ergebnisse in Bestzeit

 

Fliesen verlegen ist nicht gleich Fliesen verlegen. Denn je nach Baustelle variieren die Anforderungen ganz erheblich. ARDEX bietet Ihnen intelligente und wirtschaftliche System-Lösungen für alle Bereiche rund um die Fliese: von der Grundierung über Wand- und Bodenausgleich und Kleber bis hin zum Fugenmörtel – für Küche, Bad und Wellness – für den Innen- wie den Außenbereich – für private wie für gewerbliche Projekte.

 

Frostbeständig und wasserfest

 

Für jeden Einsatzzweck bietet ARDEX das richtige Produkt. Die genauen Angaben zur Eignung inkl. technischem Merkblatt finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. Hier geht’s zu allen technischen Unterlagen inkl. Verbrauchsrechner.

 

Natursteinverlegung, innen und außen

 

Naturwerkstein in allen Variationen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Aber Vorsicht: Einige Natursteine enthalten mineralische oder fossile Substanzen, die im Kontakt mit Mörtelfeuchtigkeit zu unerwünschten Reaktionen und Verfärbungen im Belag führen können. Mit ARDEX Naturstein-Systemprodukten ist man hier auf der sicheren Seite.

So sorgen die Dünn- und Mittelbettmörtel, Naturstein- und Fliesenkleber und Großformatkleber sowie der Mittel- und Dickbettmörtel dafür, dass Wasser, das nicht mit dem Mörtel abbindet, kristallin gebunden wird: für eine schnelle, kontrollierte Trocknung.

 

Zusätzliche Tipps zum Verlegen von großformatigen Fliesen und Platten

 

Großformatige Fliesen und Platten sind im Trend. An Wand und Boden schaffen sie ein elegantes Erscheinungsbild mit geringem Fugenanteil. Die Maße reichen von 30 x 60 cm bis hin zu Kantenlängen von 300 x 100 cm. Bei diesen Ausmaßen sind die dünnsten Platten oft nur noch 3 mm stark. Ihre Verlegung verlangt vom Verarbeiter und Kleber Höchstleistungen. Mit den MICROTEC Klebern von ARDEX sind Sie hier auf der sicheren Seite.

Das Verlegen großformatiger Fliesen und Platten ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Folgende Maßnahmen werden für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten dringend empfohlen.

 

Zusätzliche Ausgleichsspachtelung

 

Vor den Verlegearbeiten ist zunächst der Untergrund zu prüfen. Denn obwohl großformatige Fliesen und Platten in der Regel sehr maßgenau gefertigt sind, lassen sich Höhenversätze an der Belagsoberfläche nicht ausschließen. Umso höher sind die Ansprüche an die Ebenheit des Untergrunds. Selbst bei Verlegeuntergründen mit Ebenheitstoleranzen nach ÖNORM DIN 18202 ist meist eine zusätzliche Ausgleichsspachtelung zwingend erforderlich.

 

Am Boden: Buttering-Floating-Verfahren anwenden

 

Bei der Verlegung von großformatigen Fliesen empfiehlt sich zur Verbesserung der Haftung das sogenannte Buttering-Floating-Verfahren. Dabei wird der Fliesenkleber nicht nur auf den Untergrund, sondern zusätzlich auf die Rückseite der Fliese bzw. Platte aufgetragen.

 

Auf die Fugenqualität achten

 

Bei der Verlegung von Großformaten sind in der Regel möglichst geringe Fugenbreiten erwünscht. Die Fugenbreite kann jedoch nicht allein aus optischen Aspekten gewählt werden, da sie auch bautechnischen Gesichtspunkten gerecht werden muss. Denn bei allen ästhetischen Überlegungen dient die Verfugung vor allem auch der dauerhaften Werterhaltung des keramischen Belages. Das neue ARDEX Fugenmörtelsortiment bietet ihnen eine große Auswahl hochwertiger Fugmaterialien, die eine gleichermaßen sichere und elegante Verfugung ermöglichen.

 

Calciumsulfatestriche: aber sicher!

 

Werden Großformate auf Calciumsulfatestrich verlegt, muss der Untergrund vor der Feuchtigkeit aus dem Verlegemörtel geschützt werden. Denn Calciumsulfatestriche reagieren empfindlich auf den Eintrag von Wasser und können an Festigkeit verlieren. Aufgrund des geringen Fugenanteils kann das Überschusswasser aber nur schwer entweichen. Damit es nicht zu Schädigungen des Estrichs kommt, empfehlen wir, die Verlegefläche zuerst zu grundieren und für die Fliesenverlegung einen Kleber mit ARDURAPID®- Effekt zu verwenden.
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						Verladezeiten:
Mo-Do: 7.00 - 17.00 | Fr. 7.00 - 13.00 Uhr
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