Technisches Merkblatt
Baustoffe

ARDEX E 100

Wittener Baudispersion

fiir kellengerechten Mortel
verarbeitungsfreundlich

I6semittelfrei

erhoht Festigkeit, Elastizitat und Haftverbund
mindert Rissbildung und Abrieb
alkalibestandig

verbessert den Korrosionsschutz

Anwendungsbereich
Zusatz zu Morteln aus

¢ ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF Normzementen
ARDEX B 10 Beton-Feinspachtel

ARDEX B 12 Betonspachtel

ARDEX B 14 Beton-Reparaturmortel

ARDEX F 11 Fassadenspachtel

Zusatz zu Mértel-Schlammen.

Verbessert Festigkeit, Zahigkeit, Haftung und
Spannungsverhalten.

Verbessert Plastizitat und Verarbeitbarkeit des Mortels ohne
Erhéhung des Wasseranteils.

Ermoglicht dauerhafte Reparaturen an Beton, Putz und
Estrichen, Betonfertigteilen, zum Beispiel bei Schadigungen
oder Alterungsschaden, bei Ausbesserungsarbeiten von
Lunkern, Ecken und Kanten.

Erlaubt diinnere Verbund-Estrichschichten, erhoht die
Abriebfestigkeit sowie Elastizitat und verbessert die Haftung

von Moérteln und Putzschichten auch auf glattem Untergrund.

Erhoht den Haftverband von Verlegemérteln fiir Fliesen und
Natursteinplatten. Fiir auBen und innen.

ARDEX Baustoff GmbH
Hiirmer StraBe 40
A-3382 Loosdorf
OSTERREICH

Tel: +43 (0) 2754/7021-0
Fax: +43 (0) 2754/2490

Acrylatvergiitung fiir Zementmortel und Betonspachtelmassen

Mit ARDEX E 100 Wittener Baudispersion lassen sich nach
28 Tagen Haftzugfestigkeiten auf glattem Beton mit Werten
von (iber 2,5 N/mm? erzielen.

Art
Zementvertragliche Acrylat-Dispersion mit speziellen
Zusatzen.

Verarbeitung

Saubere GefaBe benutzen.

ARDEX E 100 Wittener Baudispersion entsprechend der
nachfolgenden Tabelle mit Wasser verdiinnen und als
Anmischfliissigkeit fiir die aufgefiihrten Mortel, Mortel-
Schlammen und Betonspachtelmassen benutzen.

Bei Haftschlammen darauf achten, dass diese gut in den
Untergrund eingebiirstet werden.

Mortelauftrag auf Haftschlammen frisch in frisch vornehmen.
Innen und auBen bei Temperaturen von iiber +5°C
verarbeiten.

Hinweis
Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblattern sind zu
beachten.
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Ubersichtstabelle
Sand. hi
a:R;uEs; wasgzzu Festigkeit nach 28 Tagen
32 5 RSF und Verdiinnung Anmischfliissiekeit : 1 k Verbrauch ARDEX  mit (ohne) ARDEX E 100-
Materialart Nomzem o ARDEXE 100 kaenmisc:un e & E100je m¥/mm Zugabe
= Wasser in RT & & Méortelschicht in kg -
in RT Kornung Biegezug Druck
mm N/mm? N/mm?2
Haftschlamme 1:1 0-2 1:1 0,27 0,22 . .
feinkornig
Spritzbewurf 1:1 0-4 1:1 0,24 0,20 - -
Haftschlamme, grob 1:1 0-8 1:1 0,24 0,20 - -
Feinmortel bis 15 mm
Schichtdicke 1:3 0-2 1:2 0,15 0,09 10 (6) 33(27)
Mortel bis 30 mm
Schichtdicke 1:3 0-4 1:3 0,13 0,06 10 (5) 31 (24)
Méortel Giber 30 mm
Schichtdicke 1:4 0-8 1:3 0,13 0,06 9 (5) 34 (22)
ARDEX B 12
ungestreckt 1:3 0,36 0,11 10 (5) 22 (10)
Betonspachtel
ARDEX B 14
Beton- ungestreckt 1:3 0,28 0,10 12 (7) 31 (20)
Reparaturmortel
ARDEX B 10
. ungestreckt 1:3 0,38 0,11 11 (6) 22 (15)
Beton-Feinspachtel
ARDEX F 11
ungestreckt 1:3 0,36 0,11 10 (4) 22 (14)
Fassadenspachtel
ARDEX B 14*
Beton- ungestreckt 1:2 0,25 0,11 10 27,7
Reparaturmortel

* fiir InstandsetzungsmaBnahmen an Betonoberflachen
Untersuchungsbericht Nr. 5014/0140 vom 11.06.1990 der Amtlichen Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen "iBMB",

Braunschweig.

Technische Daten nach ARDEX-Qualititsnorm

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP

siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung nach ADR

siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Abpackung

Kanister mit 5 kg netto; Kanister mit 25 kg netto

Lagerung

Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfahig.

Wir libernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen jedoch nur allgemeine
Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Lander: ifische Regel die auf regionalen Standards,

Bauvorschriften, Verarbeitungs-oder Industrierichtlinien beruhen, kdnnen zu

www.ardex.at/agb.

Verarbei 1 fiihren. Bitte beachten Sie unsere ARDEX Al inen Geschaftshedi (AGB) unter
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